附件4
成都市成华区第三人民医院项目采购需求调查表
	时间
	2025年 6月30日

	项目名称
	污水处理维保服务采购需求调查

	提交文件要求
	   2025年 7月6日下午17：00之前、盖章扫描后以邮件形式发送至医院公共邮箱：cdschqrmyy@163.com。邮件名称：【成都市成华区第三人民医院+污水处理维保服务】

	需求调查内容
	[bookmark: _GoBack]  按照采购管理办法拟 开展污水处理维保服务需求调查，该项目含维修、维保、安装、药剂等费用，配件另行计费（1000元内的配件免费提供），欢迎广大供应商积极参与和实地考察。

	提交文件的组成
	1. 营业执照，和相关资质扫描件盖公章。
2. 污水处理系统维保服务方案。
3、需求调查预估报价。
4、成华区第三人民医院污水维保处理设备清单
联系人：王老师
联系电话：028-83533115、13708037295





	


成华区第三人民医院污水维保处理设备清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	本院一体化污水处理

	1
	一体化污水处理设备
	池体包含：水解酸化池、生化曝气池、沉淀池、消毒池
	座
	1
	　

	2
	液位控制器
	0-4m
	个
	1
	　

	3
	污水提升泵
	流量：6m³/h，扬程：16m，功率：0.75KW
	台
	1
	　

	4
	回转式曝气风机
	风量：Q=0.74m³/min；风压：P=0.3kgf/㎡；功率：N=1.5kW
	台
	2
	　

	5
	微孔曝气系统
	规格：Φ215，空气流量：1.5-3.0m³/个，氧利用率：18.4-27.7%
	套
	1
	　

	6
	弹性生物填料
	型号：YTD-150，填料尺寸：Φ150*1000mm
	m³
	12
	　

	7
	储药桶
	贮药桶容积：300L，贮药桶材质：PVC
	台
	2
	　

	8
	搅拌机
	搅拌机功率：0.12KW，搅拌机转速：120r/min，搅拌杆：衬塑防腐
	台
	2
	　

	9
	计量泵
	流量：6L/h，压力：7Bar
	台
	2
	　

	10
	自动化控制柜
	满足污水站自动运行要求，加装PLC及触摸屏
	台
	1
	　

	11
	余氯比色管
	1-10mg/L
	套
	1
	　

	12
	活性炭除臭塔
	过滤面积：0.2㎡，容量：25KG
	套
	1
	　

	13
	PH在线监测仪
	测量范围：0-14PH，测量误差：±0.01PH，配流通杯
	套
	1
	　

	14
	余氯在线监测仪
	测量范围：0-20mg/L,分辨率：0.01mg/L,环境温度：0-60℃，配流通杯
	套
	1
	　

	15
	
	
	
	
	

	PCR实验室一体化污水处理间

	16
	PCR实验室一体化污水处理设备主体
	池体包含：酸碱中和池、消毒池、脱氯池、清水池
	座
	1
	　

	17
	人工格栅
	宽：400mm，深：1200mm，安装角度：90°，材质：PVC，间隙：5mm
	套
	1
	　

	18
	不锈钢提升泵
	流量：3m³/h，扬程：20m，功率：0.55KW
	台
	2
	　

	19
	液位控制器
	0-4m
	个
	2
	　

	20
	储药桶
	贮药桶容积：200L，贮药桶材质：PE
	套
	4
	　

	21
	搅拌机
	搅拌机功率：0.12KW，搅拌机转速：120r/min，搅拌杆：衬塑防腐
	台
	4
	　

	22
	计量泵
	流量：3L/h，压力：7Bar，信号：支持4-20ml模拟量调节
	台
	4
	　

	23
	PH检测仪
	测量范围：0-14PH，测量误差：±0.01PH，配流通杯
	套
	1
	　

	24
	余氯监测仪
	测量范围：0-20mg/L,分辨率：0.01mg/L,环境温度：0-60℃，配流通杯
	套
	1
	　

	25
	自动控制系统
	满足污水站自动运行要求，加装PLC及触摸屏
	套
	1
	　

	26
	实验室污水处理设备间
	设备间尺寸：5.0m×2.0m
基础尺寸：5.2×2.2×0.2m  C25砼
	座
	1
	　



